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本 使 用 手册 包括 但 不 限 於 其 所 包含 的 所 有 次 讯 皆 受到 著作 权 法 之 保 洲 ， 未 径 侍 
硕 电 脑 股份 有 限 公司 ( 以 下 简称 “华硕 ，) то], NSBR ER EW > 
转 深 或 为 其 他 利用 。 


Же Tits 及 “上 以 目前 明示 的 条 件 下 , 的 状态 提供 给 您 。 在 法 律 允 
许 的 范围 内 ， 华硕 就 本 使 用 手册 不 提供 任何 明示 或 默 示 的 担保 及 保证 ， 包 括 但 不 限 
从 商业 通 销 性 、 特 定 目的 之 适用 性 、 未 侵害 任何 他 人 权利 及 任何 得 使 本 使 用 于 册 或 
无 法 使 用 本 使 用 手册 的 保证 ， 且 华硕 对 因 使 用 本 使 用 手册 而 多 取 的 结果 或 透 过 本 使 用 
手册 所 多 得 任何 次 讯 之 准确 性 或 可 靠 性 不 提供 担保 。 
台 端 应 自行 承担 使 用 本 使 用 村 КРАЕ о 台 端 明确 了 解 东 同意， 华硕 、 华 硕 
受权 人 及 其 各 该 主管 、 董 事 、 、 代理 人 或 关 傈 企业 皆 扰 须 为 您 因 本 使 用 手册 、 
或 因 使 用 本 使 用 手册 、 或 因 不 可 台 责 於 华 硕 的 原因 而 无 法 使 用 本 使 用 手册 或 其 任何 部 
分 而 可 能 产生 的 衍生 、 附 隧 、 直 接 、 间 接 、 特 别 、 征 蜀 或 任何 其 他 损失 ( 包括 但 不 限 
RF 益 损 失 、 业 务 中 断 、 资 料 还 失 或 其 他 金钱 损失 ) SS 不 论 华 硕 是 否 被 告知 发 生 


於 部 分 国家 或 地 区 可 能 不 允许 责任 的 全 部 免除 或 对 前 述 撮 失 的 责任 限制 ， 所 以 
前 述 限制 或 排除 人 条款 可 能 对 您 不 通用 。 
台 端 知悉 华硕 有 权 随 时 修改 本 使 用 手册 。 本 产品 规格 或 驱动 程式 一 经 改 释 ， 本 使 
手册 将 会 随 之 更 新 。 本 使 用 手册 更 新 的 详细 府 明 请 您 造访 华硕 的 客户 服务 网 https:// 
www.asus.comltw/support， 或 是 直接 与 华硕 资讯 产品 技术 支援 专线 0800-093-456 Ё 
48 о 


КАЕ 中 提 及 之 第 三 人 产品 包 称 或 内 容 ‚ 其 所 有 权 及 智慧 财产 权 此 为 各 别 
产品 或 内 容 所 有 人 所 有 且 受 现行 智慧 财产 权 相 关 法 令 及 国际 人 条约 之 保 访 。 
当下 列 两 种 情况 发 生 时 “， 本 产品 将 不 再 受到 华硕 之 保 固 及 服务 : 

(1) 本 产品 曾经 过 非 华 硕 授权 之 和 维修、 规格 更 改 、 零 件 奉 换 或 其 他 未 经 过 华硕 授权 

的 行为 。 

(2) 本 产品 序号 模糊 不 清 或 甫 失 。 

本 产品 的 名 称 与 版 本 都 会 印 在 主机 板 /显示 卡 上 “， 版 本 数字 的 编码 方式 是 用 三 个 数 

字 租 成 ， 站 有 二 个 小 数 巾 做 间隔 ， 如 1.02G、2.03G == ЗЕЯ, ПОТ 

左 兆 位 数 的 数字 更 动 表示 更 动 幅度 也 全 大 。 更 新 的 详细 褒 明 请 您 到 华硕 的 全 球 痪 讯 移 
浏览 或 是 直接 与 华硕 联络 。 
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Offer to Provide Source Code of Certain Software 


This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License (“GPL”), 
under the Lesser General Public License Version (“LGPL”) and/or other Free Open Source Software 
Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the 
applicable law. Copies of these licenses are included in this product. 


Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional 
data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either 


(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download 
or 


(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location 
where you want to have it shipped to, by sending a request to: 


ASUSTeK Computer Inc. 
Legal Compliance Dept. 
1F., №. 15, Lide Rd., 
Beitou Dist., Taipei City 112 
Taiwan 


In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the 
product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we 
can coordinate the terms and cost of shipment with you. 

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as 
the corresponding binary/object code. 

This offer is valid to anyone in receipt of this information. 

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source 
Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source 
code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating 
the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code 
archives, etc. to this email address). 


Google™ License Terms 

Copyright© 2020 Google Inc. All Rights Reserved. 

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except іп 
compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/ 
LICENSE-2.0 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is 
distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
express or implied. 


See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. 
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安全 性 须知 
电气 方面 的 安全 性 
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搬 动 电脑 主机 之 前 ， aT PSS RRS 
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时 从 电源 插 槽 中 拟 掉 。 


党 你 


加 入 硬 体 压 置 到 系统 中 时 “， 请 务必 先 违 接 诗 装 ‚Мева 


震源 入 о 0] 能 的 话 ' 在 安装 硬 体 装置 之 前 先 拨 掉 电脑 的 电源 供应 器 电源 牧 。 

萤 您 要 从 主机 板 回 接 或 拔除 任何 的 讯号 绿 之 前 ， 请 确定 所 有 的 电源 缚 已 事先 拟 

掉 。 

在 使 用 介面 卡 或 扩充 卡 之 前 ， 我 们 建议 您 可 以 先 寻 求 专业 人 士 的 协助 。 运 些 装 
有 可 能 会 干 拔 接 地 的 迎 路 。 

请 确定 电源 供 暗器 的 电 殿 设 定 己 调整 到 本 国 /本 郧 域 所 使 用 的 电压 标准 值 。 若 您 

不 确定 您 所 属 区 域 的 供应 电压 值 为 何 ， 请 就 近 询 问 当 地 的 电力 公司 人 员 。 

如 果 电 源 供应 器 已 揽 壤 ; 请 不 要 当 试 自行 修复 。 请 将 之 交 和 给 专业 技术 服务 人 员 

或 经 销 商 来 处 理 。 


a 


ZENE HAD BDO = 


资讯 。 
¢ 


产品 之 前 ， 请 确定 所 


' 请 务必 详 加 阅读 本 手册 所 提供 的 相关 


CUBR \ Е АВЕ ЛЕ ЕН 245 о GAARA 


ЕВРЕ › ОИ ВАУ © 


Ree ЕО › 请 


ВЕЕ ИЯ ЕВЕ ° 


ABO RP ALAA 21090 ^ OME RAS Ay 


灰 座 、 溪 所 以 及 剧烈 的 温 


放置 在 过 些 地 方 。 
请 勿 将 电脑 主机 放置 在 容易 手 晃 的 地 方 。 


度 变 化 都 会 影响 主机 板 的 使 用 庆 命 ， 请 伪 量 避免 


若 在 本 产品 的 使 用 上 有 任何 的 


联络 。 
您 的 主机 板 只 能 在 环境 温度 为 


REACH 


8, 我们 会 


技术 性 问题 ， 请 和 经 过 检定 或 有 经 验 的 技术 人 员 


0°С 至 40°C 的 环境 中 使 


8 
о 


说 遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals ) 管理 规 


将 产品 中 的 化 学 物质 公告 在 华硕 REACH #805 › 详细 请 参考 http://csr.asus. 


com/cnchinese/index.aspx ° 


ЖЕНЕ 


股 垃圾 委 课 。 本 产品 零 和 组 件 设计 为 可 回收 利用 。 运 


AES ( 电器 与 电子 设备 ) ХНА ВНЕ 


个 打 叉 的 垃圾 桶 标 读 表 7 
E 请 依照 您 所 在 地 区 有 关 康 课 电 子 产 品 的 处 理 方式 处 理 。 


ЗВЕНЕ ЗАЛА ЗЕ ЕЕ о ЗБ] МЕЛ 


ЖЕ AS ВАЗЕ о 


限 用 物质 名 稀 及 合 量 列表 


单元 处 | ax | ж ли зах зам 

(Pb) (Hg) (Cd) (Сиб) (РВВ) (РВОЕ) 
印刷 电路 板 -lololo О O 
电子 组 件 -lololo O О 
ЖО: -lololo O O 
他 及 其 配件 -lololo О О 
2 1. 'О' 傈 指 该 项 限 用 物质 之 百分比 含量 未 超出 百分比 含量 基准 值 。 


人 备考 2. '—' 休 指 该 项 限 用 物质 为 排除 项 目 。 


关於 吉本 使 用 手册 

产品 使 用 手册 包含 了 所 有 当 您 在 安装 华硕 主机 板 时 所 需 用 到 的 资讯 。 
使 用 手册 的 编排 方式 
ASME HAO See : 
第 一 章 : 产品 介绍 
您 可 以 在 本 章节 中 发 现 诸多 华硕 赋予 本 主机 板 的 优 轩 特色 以 及 所 有 能 约 应 
在 本 主机 板 的 新 技术 。 详 细 内 容 有 : 主机 板 上 的 内 建 开 关 、 跳 各 选择 区 以 及 
818 о 
第 二 章 : ЗЕЕ, 

本 章节 描述 所 有 您 在 安装 系统 元 件 时 必须 完成 的 硬 体 安装 程序 о 
第 三 章 : BIOS 程式 设 定 与 RAID 支援 


本 章节 描述 如 何 进 入 BIOS 程式 设 定 、 透 过 EZ Flash Utility 更 新 BIOS 与 
RAID 支援 。 


哪 壬 可 以 找到 更 多 资讯 
您 可 以 经 由 下 面 所 提供 的 两 个 管道 来 狼 得 您 所 使 用 的 华硕 产品 次 讯 以 及 软 硬 体 

的 升级 资讯 等 。 
1. ”华硕 秽 站 

您 可 以 到 https://www.asus.com/tw/ ЗЕ SAS = bk S at HAUG ENS Pt BRA В 

软 硬 体 产品 的 各 项 次 讯 。 人 台湾 以 外 的 华硕 网 址 请 参考 褒 明 书后 面 的 联 烙 次 讯 。 
2. ”其 他 文件 
在 您 的 产品 包装 盒 中 除了 本 手册 所 列 挫 的 标准 配件 之 外 ,也 有 可 能 会 夹带 有 其 
他 的 文件 ， 壁 如 经 销 商 所 附 的 产品 保证 单据 等 。 


提示 符号 
为 了 能 金 和 三保 您 正确 地 完成 主机 板 设 定 ， 请 务必 注意 下 
的 标示 符号 所 代表 的 特殊 含意 。 


{ 小 心 : 提醒 您 在 进行 某 一 项 工作 时 要 注意 勿 伤害 到 电脑 主机 板 元 件 与 注 
3 意 您 自身 的 安全 。 


AN 重要 : 此 符号 表示 您 必须 要 遵照 手册 所 描述 之 方式 完成 一 项 或 多 项 软 硬 


体 的 安装 或 设 定 。 


运 些 会 在 本 手册 中 出 现 


#7 注意 : ЗЕНА РУТА LOVER A Аааа © 


服务 据点 查询 


您 可 以 至 https://www.asus.com/tw/support/Service-Center/Taiwan 查询 最 近 的 服务 
据点 > SIS 0800-093-456， 由 客服 人 员 提 供 您 相关 协助 。 


请 注意 ! 


本 产品 享有 三 年 产品 保 固 期 ， 倘 若 自行 撕毁 或 更 换 原 厂 保 固 序号 标 敏 ， 即 取消 保 
国 权益 ， 且 不 予 提供 维修 服务 。 


фа 


”晶片 租 


ЕЕ 


“多 重 图 形 显 示 控 制 器 _ 


储存 媒体 连接 槽 


网 路 功能 
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AMD АМА 365 ， 支援 第 三 代 АМО Ryzen™ 上 处理 器 * 
* 请 造访 华硕 网 站 https://www.asus.com/tw 多 得 最 新 的 处 理 器 支援 列表 о 


AMD B550 晶片 组 


AMD Ryzen™ 第 三 代 让 理 器 : 

4 x 5018983818, 支援 最 高 128GB DDR4 4400 (超频 ) /4266 ( 超 
频 ) /4133 (超频 ) /4000 (超频 )/ 3866 (超频 ) /3600 (超频 )/3466 ( 超 
频 )/3200/3000/2800/2666/2400/2133MHz Un-buffered ЕЕ 
SUE SBS sc ase 

OptiMem 1! 

* 对 ECC БОЕВ (ECC 模式 ) 的 支援 取决 於 处 理 器 。 


* 请 造访 华硕 网 站 ( https://www.asus.com/tw ) 以 查询 最 新 记 惰 体 供 应 商 列表 
(QVL) ° 


1 x DisplayPort 1.2 ВЕ» 
1 x HDMI™ 2.1 Ж {= Ё ( 4K@60Hz ) 
ж 显示 规格 因 不 理 器 类 型 不 同 而 有 差 办 о 


AMD Ryzen™ 第 三 代 让 理 器 : 

1 x PCle 4.0 x16 安全 插 槽 ( 支援 x16 模式 ) 

AMD B550 晶片 租 

1 x PCle 3.0 x16 介面 卡 扩充 插 槽 ( 支援 x4 模式 ) * 
3 x PCle 3.0 х1 介面 卡 扩充 插 槽 

* ВА PCle3.0 x1_1、PCle3.0 x1_2、PCle3.0 x1_3 НЕ 


支援 AMD 2-Way CrossFireX™ 技术 


共 支 援 2 个 M.2 播 槽 与 6 个 SATA 6Gb/s HIE 
AMD Ryzen™ 第 三 代 让 理 器 : 


M.2_1 18 ( Key M ) ， 支 援 2242/2260/2280/22110 类 型 储存 装置 
(支援 PCle 4.0 x4 与 SATA 模式 ) 


AMD B550 晶片 租 


M.2_2 插 槽 ( Key M ) , S2#B 2242/2260/2280/221 10 类 型 储存 装置 
(支援 PCle 3.0 x4 与 SATA 模式 ) * 


6 x SATA 6Gb/s ВЕ 
支援 RAID 0 ` RAID 1、RAID 10 
* 当 M.2_2 插 槽 被 佑 用时，SATA6G_5/6 连接 坊 将 被 关闭 © 


1 x Intel® 1225-V 2.5Gb 网 路 连接 埠 
华硕 LANGuard 


和 后 侧面 板 USB 连接 起 (H 8 IR) 

2 x USB 3.2 Gen 2 #8 (1 х Type-A + 1 x Type-C®) 

4 x USB 3.2 Gen 1 2 (4 x Type-A ) 

2 x USB 2.0 连接 起 (2 x Type-A ) 

前 侧面 板 USB HIS (Ж 6 је) 

1 x USB 3.2 Gen 1 扩充 套件 排 入 接头 ， 可 扩充 2 组 外 接 式 USB 3.2 


Gen 1 Zg 


| 2 x USB 2.0 ВНЕ ВА, iE 4 组 外 接 式 USB 2.0 ig 


(ТЕЖЕ) 
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后 侧面 板 装置 违 接替 


内 部 по 装置 连接 坊 


ROG SupremeFX S1220A 高 传真 7.1 RHEE SMe ah 

- 支援 前 后 耳机 阻抗 传感器 ( Impendance sense ) 

- 支援 音效 介面 债 测 ( Jack-Detection ) 、 多 音源 独立 输出 (Multi- 
Streaming ) 组 前 面板 音效 插 孔 释 换 ( Front Panel Jack-retasking ) 
功能 

- 支援 高 品质 120dB SNR 立体 声 输 出 与 113dB SNR REHA 

- 最 高 支援 32-Bit/192kHz SSNS 

音效 功能 : 

- SupremeFX Shielding 技术 

- ВЕРЕЛ Е 

- 高 品质 的 日 系 音 效 电 容器 

- 2591055888 

* 由 於 HDA 频 宽 的 限制 ，7.1 ЕВЕ ЕЖЕ 32-bit /192kHz 。 


2 x USB 3.2 Gen 2 ВЕ (1 х Type-A + 1 х Type-C®) 
4 x USB 3.2 Gen 1 #8 (4 x Type-A ) 

2 x USB 2.0 2 (2 х Type-A ) 

1 х DisplayPort ЗЕЕ 
1 x HDMI™ Эа 

1 x Intel® 1225-V 2.56 #87 SHS 

1 x Ж SPDIF SUITS Ae SSS 
5 插 孔 音效 连接 雹 


风 属 与 散热 相关 

1 x 4-pin ФЕ 98 

1 x 4-pin ФАР A 
1 x 4-Pin AlO_Pump #8 

3 x 4-pin ЕЕ 

电源 相关 

1 x 24-pin 298 

1 x 8-pin +12V Fi 
1 x 4-pin +12V SiR tat 
储存 相关 

2 x M.2 插 槽 (Key М 
6 x SATA 6Gb/s 连接 
USB 

1 x USB 3.2 Gen 1 扩充 套件 排 线 接头 ， 可 扩充 2 组 外 接 式 USB 3.2 


Gen 1 8} 

2 x USB 2.0 IRRE HRR +» 可 扩充 4 组 外 接 式 USB 2.0 ЕЕ 
其 他 

1 x AURA ВЕНЕВ ВА 

2 x AURA RGB {ЕЯ 

1 x CMOS #6) ВЕ 
1 x 前 面板 音效 连接 排 针 (AAFP ) 
1 x 20-3 pin 系统 控制 面板 连接 排 针 
1 x RE RRB EB 

1 x Thunderbolt 连接 排 针 
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- 华硕 O-DIMM 

- 华硕 О fem ( 501888 [ 黄 
据 动 装置 (re) 

- #18 O-Slot 

华硕 散热 方案 

- #980 M.2 散热 片 设计 
华硕 EZ DIY 

- BIOS FlashBack™ 按钮 

- BIOS FlashBack™ 8678 
- CMOS #8828 ASRS 
- ProCool 

- 预 装 1/0 М 

- 22118 
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- 标准 RGB 98 
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色 ]、 处理 器 (AL 
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ЗЕЕ ВВЕ 
- RAMCache II! 
- ROG CPU-Z 
- GameFirst VI 


- Sonic Studio 111 + Sonic Studio Virtual Mixer 


- Sonic Radar Ш 
- DTS Sound Unbound 
- Overwolf 
- 防毒 软体 (ОЕМ 版 本 ) 
华硕 独家 软体 功能 
Armoury Crate 
- Aura Creator 
- Aura Sync 
- Al Жо 
Al Suite 3 
- PPSU 
EPU 
Digi+ VRM 
Fan Xpert 4 
TurboV EVO 
- EZ Update 
WinRAR 
UEFI BIOS 
华硕 EZ DIY 
- 3278 CrashFree BIOS З 
- 华硕 EZ Flash 3 
- #98 UEFI BIOS EZ 模式 
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主机 板 尺寸 12 x 9.6 HY (30.5 x 24.4 AD) 
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PCle 3.0 х4 / SATA 
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Vá ь 


PCIEX1_1 ` PCIEX1_2 ` PCIEX1_3 БЕ PCIEX16_2 18 
nE, EHS x4 模式 时 ，PCIEX1_1、PCIEX1 
PCIEX1_3 插 槽 将 被 关闭 。 当 PCIEX1_1、PCIEX1_2 或 PCIEX1 


Ф o @ PCIEX16_2 fait 
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5 М2 2 # 


5865, PCIEX16_2 #18 
Б БЕЗ › ЗАТАбС 56 连接 起 将 被 关闭 о 


ЗН ЕЕ) хт 模式 。 


=} 
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包装 内 容 物 


在 您 拿 到 本 主机 板 包装 盒 之 后 ， 请 马上 检查 下 面 所 列 出 的 各 项 标准 配件 是 否 疯 全 。 
主机 板 1 x ROG STRIX B550-F GAMING 主机 板 
1 x 可 定 址 RGB 接头 延长 排 箱 
не x 可 定 址 FAIRER BER 


4 x SATA 6Gb/s BEAR 


1 x М.2 BBB 
其 他 1 x M.2 SSD 88 

1 x ROG STRIX 贴纸 

1 x ROG STRIX ВЕНЕ 
公用 程式 光碟 1 x 县 动 程式 与 公用 程式 光碟 
相关 文件 使 用 村 


© 
x 
Œ 


РА 若 以 上 列 出 的 任 f 配件 有 揽 壤 或 是 短缺 的 情形 ， 请 伪 速 与 您 的 经 销 
Е 


Xiii 


建立 PC 系统 所 需 的 其 他 工具 与 元 件 


AMD AM4 中 央 不 理 器 


SATA 光碟 机 (28) RAMA (GRE) 
Y) 
y V 
TNA v 
+ 
М.2 SSD #848 (#8) — 


о 


不 包含 在 主机 板 包 装 盒 内 


#7 上 表 所 列 的 工具 上 与 元 件 


1.1 主机 板 安 装 前 
在 您 动手 更 改 主机 板 上 的 任何 设 定之 前 ， 请 务必 先 作 好 以 下 所 列 出 的 各 项 预防 


为 避 驳 产生 静电 “， 在 拿 取 任何 电脑 元 件 时 除了 可 以 使 用 防 静 电 手 环 
外 ， 您 也 可 以 触摸 一 个 有 接地 和 绿 的 物品 或 者 金属 物品 像 电 源 供 礁 器 外 
RE о 


SARS SiS ss Лл ЕВ БВ ° 


io" 10]—181288 870445, SASS C Te ЕВ 
' 或 者 直接 放 回 该 元 件 的 绝缘 包装 袋 中 保存 。 


IMS НЕ 


三 您 安装 或 移 除 任何 元 件 之 前 ， 请 确认 ATX 电源 供应 器 的 电源 开关 
是 切换 到 关闭 (OFF) 的 位 置 ， 而 最 安全 的 做 法 是 先 芹 时 找 出 电源 供 
询 器 的 电源 绿 ， 等 到 安装 / 移 除 工作 完成 后 再 将 之 接 牟 a 
AUDA S758 BEARS MRIS 5 ЕМИ RRE Tote 


( "在 处 理 主机 板 上 的 任何 元 件 之 前 ， ВУЗ ВАА ES IRA © 
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1.2 ”主机 板结 构图 
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Dram 
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主机 板 元 件 府 明 
. PPP IPS i 
. БОЕ 
. 扩充 插 槽 

. RARRZA 

. М.2 8 (SOCKET 3) 

. SATA 6Gb/s ЕЕ 

. USB 3.2 Gen 1 ERER 
. USB 2.0 ЕЕ 

10. AURA JEH — (88 

11. AURA RGB 粒 休 接头 

12. CMOS #3 рар Е 
13. 前 面板 音效 违 接 排 针 
14. 系统 控制 面板 连接 排 针 
15. ЖЕ ЕН 
16. Thunderbolt 连接 排 针 
17. BIOS FlashBack™ 指示 灯 
та. о TE 


feces | Ж | |2 | 2 | 2а а | ae | 
о очо льш мо Јо 
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1. фае 
本 主板 配备 一 组 中 央 上 处 理 器 插 槽 ， 是 专 为 AM4 封装 的 第 三 代 АМО Ryzen™ 上 处 


里 器 所 设计 。 
[- ЕЕ [ви вы] 
口 
FT] SOCKET AM4 
团 
| E 
| Е 
о q 
QQ [| 
@ о ө ө е [le 
一 Se 
j= ote ө o [| 
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75678078981 о ВЕБЕ = АМА 3185905100 
CPU。 不 理 器 只 能 以 一 个 НИ: ЕЕ 。 请 勿 强制 将 处 理 器 装置 插 槽 ， 
以 避免 再 区 处理 器 的 针脚 和 卡 理 器 本 身 | 


> 
> 
< 
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КЕ 


#7 当 您 安装 处 理 器 上 时， 请 确认 所 有 的 电源 接头 都 已 拔除 。 


2. БОЕ 
本 主机 板 配备 四 组 DDR4 (Double Data Rate » 2:185 ) SCS RSE о 


№ DDR4 ЕР ЕАО DDR3 ` DDR2 或 DDR 501681878) > MBS 
ds ІН ЕЛВЕ ВЈЕОЕЯВЛЕХА © ЕЛЕ Л DDR3、DDR2 或 DOR 501898158 ° 
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出 | 


ЕК 
您 可 ЗЕ (PAA 4GB、8GB、16GB ЁЗ 3268 的 unbuffered ECC 与 non-ECC 
DDR4 ESE EEEE EN о 


A а A` 通道 B ЛЕЕВ ° ЕВЕ Е, 
ARSE НЗ 8000122 оте а SSSA hale 
eae 会 被 价 测 为 单 通 道 模 式 执 行 。 


p + НЕВЕ AREK SPD (Serial Presence Detect) ° Œ 
N К, НОЕ ВЕ EAEN E A 

= 的 数值 为 低 。 

在 全 负载 或 超频 设 定 

的 稳定 。 

请 安装 相同 CAS Latency 的 记 导体 模 和 组。 为 求 最 佳 相 容 性 ， 建 议 您 安 


REARS BAAS (DC) 版 本 的 记 收 体 模 租 。 请 先 与 供应 商 确认 
VERSES ETE БОЕ Reta ° 


ЕЕ ЖД ШЫ httos://www.asus.com/tw ЕВЕ ВЕСНЕ 
商 列 表 (QVL) > 


т 
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' БОВЕ О] REA ауар 


3. ЖУ 


个 安装 或 移 除 任何 扩充 卡 之 前 ， 请 暂时 先 将 电脑 的 电源 线 拔 出 。 如 此 可 免除 
Cs) 因 电 所 残留 於 电 脑 中 而 发 生 的 意外 状况 。 
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PCIEX1_2 
—— © © © ө |\о 


йз © © 
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建议 的 显示 卡 设 定 请 参考 下 表 。 
显示 卡 建议 设 定 


插 槽 说 明 | 单线 显示 卡 == ЕЛЕ 
PCle x16_1 | x16 | x16 


PCle x16_2 | А | хд 


AN НМТ CrossFireX™ 模式 时 ， 建 议 提供 系统 充足 的 电力 供应 。 
. BESVT CrossFirex™ 模式 上 时， 请 确 让 已 违 接 8-pin 或 4-pin 电源 插 
58 о 
当 您 安装 多 张 显 示 卡 时 ， О ВАЗ ВЕКЕ а араа 
头 ， 以 多 得 更 良好 的 散热 环境 。 


я 


出 | 
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Hyper M.2 X16 系列 卡 设 定 
{518 不 同 Ryzen™ 不 理 器 对 应 的 PCle x16 #56) PCle 通道 分 支 
第 三 代 AMD Ryzen™ 处 理 器 ( 支援 PCle Gen 4 ВЕ 


SE 


Ф, * Hyper М.2 X16 ЕВЕ, ВЕ о 


当 使 用 第 三 代 AMD Ryzen™ 处 理 器 ， 生 安装 了 连接 4 ЯН M.2 固态 硬 
ВУ Hyper M.2 X16 系列 卡 时 ， 若 您 欲 速 接 颗 示 器 ， 建 议 安 装 显示 卡 
至 РС X16_2 {Bi > 以 x4 模式 运作 。 


在 BIOS 设 定 程式 中 将 PCIEX16_1 设 为 [PCle RAID Mode]， 以 所 用 
Hyper M.2 X16 系列 卡 。 


4. ”风扇 与 泵 接头 
风 局 与 水 泵 接 藉 可 让 您 违 接 风 属 或 水 泵 来 为 系统 散 熟 。 


ejne 


© CPU_FAN 
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© АО РОМР ғачРия- 


ийй 


Ө СНА_ЕАМЗ 
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仆 和 干 亡 要 记得 连接 邮局 的 电源 。 若 系统 中 缺乏 足 金 的 风量 来 散热 ， 那 砍 

Cs ВЕРЕ ЕЕ, НЕЕ 
主机 板 上 的 电子 元 件 。 注 意 : SSL ES ALGUBEST ， 不 要 将 跳 
ЕРАЗ Е | 


ББ 5-5 НЕВА © 


A ЕЮ > SKREE] AlO_PUMP 接头 。 


最 大 功率 预 设 速度 
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A_FAN2 Q-Fan 控制 


HA_FAN3 Q-Fan 控制 
А!О_РУМР 全 速 
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5. ВЕ 
ЕЕ ВИ ЕЕ аА BRAS о ерте (ае 
БЕЯ 81%51159061 › 8201 ВЕРЫ 向 插入 主机 板 - 上 的 5 。 找到 
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请 务必 连接 8-pin 电源 插头 


‚ 或 同时 连接 8-pin 


4- 


ріп Syria 
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и, 

° 


350W 高 功率 的 


ВЕ 
您 想 


用 与 20 规格 (或 更 高 ) 的 ATX 12V 182878) 


电源 ,以 供应 系统 足 狗 的 


原 (PSU) , 才 


电源 需求。 


如 果 您 想 


要 安装 其 他 的 硬 钵 装置 


' 请 务必 使 用 较 高 功率 的 电源 以 提供 


НЕЕ At Se С 


足 锡 的 


Я 装置 用 


电 需 求 。 若 电源 扰 


52} Nox А Ас 


235898 


需求 ， 则 系统 


SENS MEE о ВАВ 


о 


若 您 要 使 用 两 张 或 两 张 以 上 
1000W 及 以 上 电源 (PSU) 


MBS PCI Express x16 
以 确保 系统 稳定 性 。 


R. 


=] 


ЕВ 
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Ta 
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过 个 插 槽 用 来 安装 M.2 装置 ， 如 M.2 ВЕ о 


5 НЕЕ ee 


| 
{ | É 
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p~ о о © © 


0 ө ө ө ( 山 Q м.2_1(5ОСКЕТЗ) 
= oo ca @Ф ии © M.2_2(SOCKETS) 


m пш 


AN © М.2 1 插 槽 支援 PCle 4.0 x4 和 与 SATA 模式 M Key 的 2242/2260/ 
2280/22110 类 型 储存 装置 。 


М.2_2 插 槽 支援 PCle 3.0 x4 ВА SATA 模式 М Key 的 2242/2260/ 
2280/22110 类 型 储存 装置 。 


当 M.2_2 插 权 被 估 用 时 ，SATA6G_5/6 过 接 起 将 被 关闭 。 


fo M.2 SSD НЕЕ ЕН 
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7. ”SATA 6Gb/s ВЕ 


SATA 6Gb/s 装置 违 接 插 槽 可 支援 使 用 SATA 6Gb/s ЗН SATA ЖЖ 
置 ， 如 光碟 机 和 与 硬 碟 。 
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right-angle side 


27 将 SATA ВЕ LADS јет 

(right angle side) 连接 在 SATA 
са 装置 上 ， 或 是 将 直角 连接 起 端 安装 
к 至 主机 板 内 建 的 SATA FHE 


以 避免 造成 汪 较 大 显示 卡 的 第 突 。 


QQ, ЕЗШЕ НАА ГАНС 。 若 您 想 要 使 用 党 些 插 档 来 建 酸 Soria 
ATA RAID 功能 ， 请 将 BIOS 程式 中 的 SATA Mode Selection 项 目 设 
定 为 [RAID]。 


在 建立 RAID 阵列 之 前 ， 请 参考 RAID 设 定 指南 。 您 可 以 从 华硕 官网 
下 载 RAID 设 定 指南 。 


© М.2_2 揪 模 被 估 用 时 ，SATA6G_5/6 连接 埠 将 被 关闭 。 
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8. USB 3.2 Gen 1 扩充 套件 排 线 接头 
ЗЕ СВ ОЕ USB 3.2 Gen 1 模 组 ， ЭДЕМ TL USB 3.2 Gen 1 连接 


= >| Tas Rea == > 
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4 USB 3.2 Gen 1 НАЖАВ, ВЫ > 
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9. USB 2.0 扩充 套件 排 线 接头 


ВОВ ЗЕЕ USB 2.0 模 和 组 ， 可 在 前 面板 或 后 侧 连接 埠 扩 充 USB 2.0 
模 和 组。USB 2.0 的 次 料 传输 率 最 高 可 过 480Mb/s ° 


到 реген 


[Bal 


| 
О 
О 


шша 
ЕНШЕ 
(am mata иш а[а ша запа 


GNDT™ = GND 


"Гм 


PIN 1 


USB+5V 十 mm 上 USB+5V 
USB_P2---= = + USB_P1- 
ОЗВ_Р2+— = USB Р1+ | 


AN W286 | 


4 USB 2.0 ЖАВ, БУЕ о 
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10. AURA 可 定 址 第 二 代 接 头 


运 个 接 问 可 用 来 连接 独立 的 可 定 址 RGB WS2812B 指示 灯 人 条 或 以 WS2812B 
为 ВУЗЕ ES о 


БИНЕН ine a 
口 
0058 
© оо [|e 
„О [ | | ADD_GEN 2 
=т= пас 
© оо [| & Е 


Ground 


四 
mm == = = С 2 ошз 


A OPUS 885538 WS2812B 可 定 址 RGB LED IE (5V/Data/ 
Ground) › РЕ 3 安培 (5 伏特 ) ， 该 主机 板 上 的 可 定 址 
接头 最 多 可 支援 500 个 LED ° 


个 在 您 安装 或 移 除 任何 元 件 之 前 ， 请 确认 电源 供应 器 的 电源 开 央 是 切换 到 关 
一 并 (OFF ) 的 位 置 ， 而 最 安全 的 做 法 是 先 暂时 拔 出 电源 供 Оаа =й ， 

等 到 安装 / 移 除 工作 完 成 合 再 将 之 接 回 。 如 此 可 避免 因 仍 有 电力 残留 在 系统 
фп ја 5 ЕМИ RRE ` ЛА o 


Р 实际 的 亮度 与 色彩 会 依 LED ЕВРЕЯ ° 


= ЖИВЕТЕ, 251825 RGB ЛЕНЕ TIRES 
连接 在 正确 位 置 、 揪 座 ( 5V ) 是 否 与 接头 (5V) WS EMME о 


[ДЕШ RGB 指示 灯 人 条 仅 会 在 系统 运作 时 亮 起 。 
[ДЕШ RGB 指示 粒 人 条 为 选 购 配备 ， 请 另行 购买 


可 ne] 


JH 
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11. AURA RGB ЕЕ БЕ 


过 个 接头 用 来 连接 RGB PETER (LED Strips) ° 
o п 
Г © RGB_HEADER1 
ч Е эм [ше м м |m 
ЕЕ +12 @ В В 
1 al = | с Ө RGB_HEADER2 
оте 15000 
вы le +12VG R B 
< 
STRIX asso-F GAMING = я = H eed 
= үп 
| Е оП ө o o [| 
| oom Ge = ш ЕЕ Jom 


A RGB 接头 支援 5050 RGB 多 彩 指示 焙 人 条 ( 12V/G/R/B ) RAEE ARA 
为 3 安培 (12 伏特 ) 。 


№ 在 您 安装 或 移 除 任何 元 件 之 前 ， 请 确认 电源 供应 器 的 电源 开 央 是 切换 到 关 

: РА (ОРЕ) 的 位 , 而 最 安全 的 做 法 是 先是 时 披 出 电源 供 {FEZ SIRI ， 
等 到 安装 / 移 除 工作 完成 合 再 将 之 接 回 。 如 此 可 避免 因 仍 有 电力 残留 在 系统 
фп ја 5 ЕМИ ` ALAS ` ЛА о 


: 实际 的 亮度 与 色彩 会 依 LED ERITEMA о 


- 若 您 的 LED 粒 人 条 未 亮 起 ， 请 检查 RGB LED REFS BEARER RGB LED @ 
ЕВЕ ° НН ' SS RE BEARER FAY +12 1K 
特 人 针脚 与 主机 板 上 的 +12 т о 


LED ЈИЕ ЕТЕГЕН о 
LED ЈЕ ВАВ › 8517888 о 


12. CMOS НЕЖИН 


[S(O БЕ CMOS 的 Real Time Clock (RTC) ЕВ) ° 
您 可 以 藉 由 清除 CMOS RTC ЕЕ CMOS 801888489 日 期 、 时 间 
与 系统 设 定 参数 。CMOS ФЕВ ЕВРЕЕВ Sais 
系统 设 定 次 讯 ， 像 是 系统 密码 等 。 


[ial el 


= 86865 
+ НЫ 


BS 
yo IIE 


|а! 
Ё ө ө ө [° 
K] 
— су [| ~- CRTC 
Га 


口 
Р 
mn 


+3V_BAT 
GND 


z [00 
mm птш Or ОС ЗС Jem) Ps 


BASRE” БИКЕ КТ 
1. ПРАВОЕ, УЖ; 

2. ”用 一 个 金属 物 钵 ， 如 螺 移 起 子 ， 将 CLRTC 396018840988 ; 
з. ВЕДЯ, НЕЮ; 
A 


РА ТЕТЕ TISIR ФЕ FAY <Del> 键 进入 BIOS 程式 书面 重新 
设 定 BIOS Е ° 


т 


个 除非 需要 清除 CMOS RTC RAM 资料 ， 否 则 请 勿 将 针脚 短路 。 短 路 或 放置 
cs DARE TAS PABA AL | 


如 果 上 述 方法 无 效 ， 请 将 内 建 电池 移 除 ， 部 再 次 将 此 两 针 短路 以 清除 


全 CMOS RTC RAM ZH > CMOS ARTEA SPARS) 
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13. 前 面板 音效 连接 排 针 
过 组 接头 供 您 违 接 到 前 面板 的 音效 排 牧 ， 除 了 湾 您 可 以 轻 缀 地 透 过 主机 前 面 
板 来 控制 音效 输出 / 输入 等 功能 ， 站 上 且 支 援 HD Audio SWE о HAREM 


输出 / 输入 模 组 的 排 线 的 一 端 器 接 到 过 个 接头 上 。 
Hea EE 
| ae 
Tig 
ome Sea в 
оа 0 n 


© 
© 
ө 
J 
Or 
[ 
[ 
> 
> 
т 
> 0 


ягон 
= ЕЕРЕЕ 
555025 
сша 
E] Ф 
一 = 2 
J Ш 
| oT ө o o a 
HD-audio-compliant 


四 pin definition 
(OL шш ааз mm EIT 


А, 建议 您 将 支援 高 传真 (high definition) 音效 的 前 面板 音效 模 组 连接 到 这 
组 排 针 ， 如 此 才 公 ess 传真 音效 的 功能 。 


14. 系统 控制 面板 连接 排 针 
和 过 一 组 违 接 排 针 支援 数 个 连接 到 电脑 机 总 的 功能 。 


E 
1 [4 


В [PLED] [PwRswjs [SPEAKER] 
| hal ee q 
I" п 2 | 
— м — | + ооб 
{Те жөө [е а А885 1338 
2 о о 
к] TEES 96058 
Г | Н \ Г] PIN 1 
= ®© Traadi a 
L eh — aQeZzSq а 
\ Е шш абш y 
К] [| шшаб<ш Ш 
a | 159 а TI 
2 оебЕ 
р | аср 
© ө 6 тт 


系统 电源 指示 灯 违 接 排 针 ( 2-pin PLED ) 
ЗЕЯ 2-pin ЭТО ЕБ ЕЕК о ЕЕ 
TRISTE ВЕЕ о ECA ВАВ ЕАО К › тен 
亮 著 ; MEETER” MATESE ВЕД ВЕНЕ TD о 
硬 碟 动作 指示 灯 接 人 针 ( 2-pin HDD_LED 
您 可 以 连接 此 租 2-pin 接 针 到 电脑 主机 面板 上 的 硬 碟 动作 指示 灯 。 将 硬 碟 动 
作 指 示 粒 排 穆 汗 接 到 此 排 针 。 如 此 一 旦 硬 碟 有 存 取 动 作 时 ， 指 示 燃 随即 亮 起 。 
ax RO SBFEBERT ( 4-pin SPEAKER ) 
„818 4-pin ЗЕРЕ ВЕЕ КД о ЕЖЕ ETRE 
哩 声 ， 若 开机 时 发 生 问题 ， 则 会 以 不 同 长 短 的 音调 来 警示 。 
ATX 电源 / 软 关 机 开关 连接 排 针 ( 2-pin PWRSW ) 
ЕН 2-pin 排 针 连接 到 电脑 主机 下 板 上 控制 电脑 电源 的 开关 о 您 可 以 依据 
BIOS 程式 或 作业 系统 的 设 定 ， 来 决定 当 按 下 开关 时 电脑 会 在 正常 执行 和 睡眠 


模式 问 切 换 ， 或 者 是 在 正常 执行 和 软 关 机 模式 关切 换 。 若 要 关机 “， 请 持续 按 住 
电源 开关 超过 四 秒 的 时 间 。 


重 置 开关 连接 排 针 ( 2-pin RESET ) 


зж 2-ріп 排 针 连接 到 а. 面板 上 的 Reset 开关 “， 可 以 泪 您 在 不 需要 关 
掉 电 脑 电 源 即 可 重新 启动 ， 尤 其 在 系统 当 机 的 时 候 特 别 有 用 。 


出 
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15. ЖЕЕ 
БЕН НОВ БИ @ , ЗЕЕ НИ ВОН 
ЗЕ о а » PANS REARS Е LE 
Bl БОР {ТЕЕ ДЕ 。 


5 ВЕЕ ee 
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[ВВЕБЕВЕВЕВЕЯ 


T_SENSOR 


E 


PIN4 


GND 


Е 
SENSOR IN 


шш шш em ЕЕ ЕЕ ии 


2 ЕЕЕ ВАСЕ. SPTE. 


16. Thunderbolt 连接 排 针 


Thunderbolt 连接 排 针 可 连接 支援 Intel Thunderbolt 技术 的 附加 Thunderbolt 
ПО 卡 ， 半 允许 您 以 daisy-chain ESSE 7 3156964 Thunderbolt 的 装置 和 一 


个 DisplayPort RETR о 
Б HEE [ан киы 
口 
g > 
ЕЕ 古山 
出 id 
М pal са 
[ {| ga 
a з 
9258 [| 355985 
~ | ТЕ 
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AN TB_HEADER 
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T oO aS al 
— 60 я a 
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т т 
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æ on в в (210 IL JI та 


И Vito Thencerbote JO 卡 Thunderbolt RARER BGBN — 
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17. BIOS FlashBack™ #§mié 
FlashBack™ 指示 灯亮 或 办 煤 代表 BIOS FlashBack™ 的 状态 о 


© = TOT | РВК Ер 


— 
o о ө ө [le 
ш 
шш шш æ mm CIC ЈЕ шшш 


18. от 


о FETISH АВАКЕ CPU ` БОЕВ ` RAK ЕВО а А 
с. a FW BRS SENSES ， 直 到 问题 解决 才 


VE 


ВЭВЕЗ Crs 
口 
T = BOOT (YELLOW GREEN) 
= VGA (WHITE) 
= CPU (RED) 


га DRAM (YELLOW) 


Ta 
"| oT ө ө ө [o 
四 
mm rm шш в ofl JC Jomo) 
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fie ЗЕ ЕЗ Sal 


2.1 建立 您 的 电脑 系统 


2 本 章节 的 图 示 仅 供 参考 。 主 机 板 的 构造 可 能 会 随 著 型 号 而 有 所 不 同 ， 但 是 
全 安装 的 步 虞 仍然 是 相同 的 。 


2.1.1 ”安装 中 央 处 理 器 


N 一 р Е ВЕЕТ 
=) AM4 播 模 设计 的 CPU 。 上 处 理 器 只 能 以 一 个 方向 正确 安装 。 请 勿 强制 
ВЕНЕ, БОННЕ | 


任何 不 正确 的 CPU 安装 和 移 除 、CPU 错误 的 气 放 方向 ， 或 是 其 他 人 
为 因素 造成 的 损毁 ， eae Re ° 


Е: 


华硕 ROG STRIX B550-F GAMING 主机 板 使 用 手 f 


2.1.2 


热 器 或 处 理 器 上 已 正确 涂 上 


=ч 
心 月 


ol 


' 在 安装 散热 器 和 风 属 之 前 ， 


ЕЕ 
z7 
(= о 


若 您 所 购买 的 是 散装 的 处 理 器 散热 器 


ШЕ) 
请 确 
散热 


WA 


型 一 


上 处理 器 散热 片 与 风 属 安装 类 


il 


2-2 


处 理 器 散热 片 与 风 局 安装 类 型 二 


2 ЕА р ааз ББ, ЕТА SISTA о 5827715 
除 背 面 的 金属 板 。 
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安装 АО 散热 器 


Z 


若 您 想 要 安装 AIO BRS” ERO ERREA › МЕР 


BE AIO 散热 器 。 


AIO_PUMP 


2-4 
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2-6 


- SESH М2 储存 


ZS KERRE 
Е о Е 5 88 
面 M2 储存 装置 前 ， 
请 先 砍 认 已 安装 产品 
随 附 的 M.2 ЖА о 


Банев M.2 68 


GHAR’ 不 需要 再 
安装 产品 随 附 的 M.2 
RBS о MAC ARH 
ЕЕК SA 
适用 於 双 面 M.2 储存 
装置 


手册 


GAMING 主机 板 使 用 


215 ”安装 主机 板 
1. ”将 主机 板 放 入 机 裔 ， 新 确认 和 合 便 1/0 зарез ЕВ В АІ 1/0 面板 。 


2. ”请 将 下 图 所 圈 选 出 来 的 ль з 个 螺 笑 孔 位 对 淮 主 机 机 裔 内 相 灶 位置 的 螺 移 孔 ， 
接著 再 一 一 锁 上 螺 纤 固定 主机 板 。 


/\\ кое! 否则 容易 淖 臻 主机 板 的 印刷 下 路 板 产生 租 裂 。 
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2.1.6 ”安装 ATX 电源 


/{\ BBDER воп 或 4-pin BREA ° 
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2.1.8 ”安装 前 面板 输出 /输入 连接 埠 
安装 前 面板 连接 排 针 安装 前 面板 音效 过 接 插座 


USB 3.2 Gen 1 


人 
/ № 本 插座 仅 能 以 一 个 方向 插入 。 请 将 插头 压 入 插座 直到 卡 入 定位 。 
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2.2 BIOS 更 新 公用 程式 
BIOS FlashBack™ 


USB BIOS Flashback™ 提供 最 简单 更 新 BIOS 75 о ЕЕ 
新 的 BIOS 版 本 来 进行 超频 ， 不 需要 进入 BIOS 或 作业 系统 ， 只 要 插入 USB 储存 装 
置 然 后 按 下 BIOS Flashback™ 按钮 三 秒 镍 ，BIOS 程式 就 会 自动 在 待机 状态 下 更 新 。 


ЕМУ КЕ USB BIOS Flashback™ : 
1. ”上 将 USB 储存 装置 插入 USB Flashback ВЕ о 


A 建议 您 使 用 USB 2.0 装置 来 储存 最 新 的 BIOS 版 本 ， 以 效 得 更 佳 的 相 容 
性 与 称 定 性 。 


2. ”造访 httos://www.asus.com/support/ 下 载 通用 於 本 主机 板 的 最 新 BIOS 版 本 。 


3. ”手动 将 档案 重新 命名 为 RSB550FG.CAP， 或 开启 BIOSRenamer.exe 程式 自动 为 
档案 重新 命名 ， 接 著 复 描 至 您 的 USB 储存 装置 


fo 当 您 为 支援 BIOS FlashBack™ 的 主机 板 下 载 BIOS 档案 时 ，BIOSRenamer. 
ехе 程式 与 您 的 BIOS 档案 在 同一 个 压条 包 内 。 


4. ”将 电脑 关机 о 


5.，” 按 下 主机 板 上 的 BIOS Flashback™ “按钮 构 3 秒 钾 直到 Flashback™ 27:93 3 
ZR > 表示 BIOS Flashback™ 功能 已 经 启动 。 


BIOS FlashBack™ 按钮 BIOS FlashBack Е 


6. ” 当 指 示 粒 停止 阅 燃 时 ， 即 表示 更 新 已 经 完成 。 


HH 
8 
ЕШ 
Ч 
[е] 
Ф 


fo SEE BIOS 设 定 中 使 用 更 多 的 BIOS 更 新 程式 ， 请 参考 第 三 
程式 — 806798799 o 


AN + 在 更 新 BIOS 过 程 中 ， 请 勿 将 外 接 式 储存 装置 、 电 源 找 除 ,也 请 匆 将 
/ N CLR_CMOS 59018 GRIPIN SRPEN о Sess SAP 
| 的 状况 › ВИЗ БУЕ ЛЗ ЕЛ Е 22 ВЯ УБР © 


жвае BIOS Flashback™ 
动作 没有 正确 被 执行 ， 可 能 造成 的 原因 ‚ 分 别 为 : 1. 外 接 式 储 存 
装置 安装 不 正确 2. 不 正确 的 档案 名 称 或 不 相 容 的 档案 格式 。 若 是 发 
生 治 种 情况 ， 请 重新 启动 系统 来 关闭 录 号 о 


更 新 BIOS 可 能 会 有 风险 。 若 是 在 更 新 过 程 中 发 生 BIOS 程式 毁损 性 
致 系统 无 法 重新 开机 时 ， 请 与 当地 的 客服 中 心 连 络 寻求 协助 。 


2.3 ERS Al E ERR 
2.3.1 лаа 


后 侧面 板 违 接 埠 


1 USB 2.0 26 5 与 6 
2. USB 3.2 Gen 2 Type-A В 5 


3. Intel® 1225-V 2.5Gb Зее 
4. DisplayPort 82: 


5. BIOS FlashBack™ 按钮 

6. USB 3.2 Gen 1 Type-A 28 3.4.7 88 8 
USB 3.2 Gen 2 Type-C® 38) сб 

ШИШ» ҮШ: Ез 


9. УЖ S/PDIF Hi WIR 
10. ЖИЛ ЕЕ» 


+ 与 : SS ГАУ ER о 


7 
8 


AN Sehr Ле НЕ eS fee BN PE SS RAS o BNIB SRS USB 3.2 
Gen 1 装置 连接 至 USB 3.2 Gen 1 218 ; USB 3.2 Gen 2 WEEZE USB 
3.2 Gen 2 8116 , ARERR SESE REG AMAR о 


ЕЕ ROG STRIX B550-F GAMING 主机 板 使 用 手册 2-13 


JH 


* Intel® 1225-V 2.5Gb 网 路 韦 接 坊 指 示 灯 褒 明 


ACTILINK 指示 灯 


КЕЩ 


关闭 


BIR 


关闭 


БЙЗГЕ 100Mbps 


绿色 


ый 


连 绢 速度 2.5Gbps 


POR 


аах 


2.4.5.1 或 7.1 声 道 音效 设 定 


Bide 


Ee 


耳机 / 2 8 
道 


声音 输入 端 


声音 输入 端 


SEARRE 1Gbps/ 
100Mbps/10Mbps 


声音 输入 端 


速度 


ACTILINK 
ETE 


BTE 


RJ-45 #82838 
же 


ej 
LJ 


BRE 


声音 输出 端 


前 置 喇叭 输出 


前 置 喇叭 输出 


前 置 喇叭 输出 


HALE 


ЕА 
入 端 


АЯ Л 


变 克 风 输 入 端 


变 克 风 输 入 端 


ће, 


中 央 声 道 / 重 低音 


Феђа Ба 


喇叭 输出 


喇叭 输出 


HERNY 


后 置 喇叭 输出 


后 置 喇叭 输出 


2.3.2 ”音效 输出 /输入 连接 图 示 褒 明 
音效 输出 /输入 连接 坊 


© =ч ш ШШ © © | 
Aure © © =m 
= 
© © 
© @ 
П Ш 


连接 2 ЕНЕЛ 


© = її (ЮЖО) 

INPUTS Г © ави 
Е 
© © 
@ @ 
i -@ 


出 | 
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连接 4 ЕНЕЛ 


11 


连接 7.1 ЕМУ 


Ши 一 


24 -KADEN 
1. ЛЕНЕ, еза ЕАО НЕ о 
确定 所 有 的 开关 都 已 关闭 ° 


2. 
3. ЖЕ FAA BUSH AEE о 
4. ”情况 许可 的 应 ， 最 好 将 电源 缚 路 上 加 接 突 波 吸收 / 保 访 器 。 
5. 您 可 以 先 开 局 以 下 周 渤 的 电源 : 
а. ”显示 器 
b Ямата (КЕННИ) 
с. 系统 电源 


6. ABLA’ HRERL ELSA SRETNES H o UREA ATX 电源 的 
28 ' 必须 等 到 面板 НОВ 从 才 会 夏 动 电源 ， 电 源 指示 焙 此 时 才 会 亮 起 。 如 果 

您 的 电脑 符合 绢 色 露 标准， 已 随时 淮 人 备 可 以 进入 省 电 模 式 的 话 ， 显 示 器 指示 焙 

也 会 亮 起 


系统 将 进行 开机 自我 测试 《POST ) 。 如 果 所 动 过 程 一 切 顺 利 的 话 ， 不 LAA 
ERR Tes 上 看 到 书面 了 ， 如 果 送 电 之 后 超过 30 秒 而 书面 未 有 动静 的 话 ， 表 示 电 
脑 的 设 定 尚 有 问题 存在 。 请 再 进 一 步 地 的 检查 各 项 动作 ， 如 果 沙 是 不 行 ， 就 需要 
向 厂商 求助 了 ! 


VGA BISRE 
Quick boot 824% disabled 
Е 


Е-е ЕЕЕ 


еы mh eS 
复 


声 兵 跟随 三 短 哩 区 没有 VGA RAT KARRI EY 


UES ie RIAU ен 


т. ”在 电源 开启 之 后 可 按 下 <Del> 键 以 进入 BIOS 的 设 定 模式 。 详 组 设 定 方法 请 看 本 
使 用 手册 的 第 三 章 部 份 。 


2.5 关闭 电脑 


SREB › BSS RAR ROM ES › AMBRE BIOS 的 设 定 ， 进 入 
眠 或 软 开 机 模式 ; SERS SRAM S ROW , 不论 BIOS 的 设 定 为 何 ， 系统 则 会 
接 进 入 软 开 机 模式 。 


JH 
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BIOS 程式 设 定 与 RAID 支援 


3.1 


ARA BIOS 和 RAID 设 定 的 更 多 详细 资讯， 请 参 癌 https://www.asus.com/ 
tw/support ° 


认识 BIOS 程式 


华硕 全 新 的 UEFI BIOS 是 可 延伸 砷 钵 介面 ， 符 合 最 新 的 UEFI 架构 ， 3248 
258078, PARES HUSA REA BIOS 方式 ， 提 供 更 有 强 

便利 的 滑 妃 控制 操作 。 您 可 以 轻易 地 使 用 新 的 UEFI BIOS， 如 
作业 系统 般 顺 蝎 。 在 本 使 用 手册 中 的 【BIOS | 一 说 除非 特别 说 明 ， 所 指 
A T UEFI BIOS, ° 


BIOS ( Basic Input and Output System ; 基本 输出 入 系统 ) 用 来 储存 系统 开机 时 所 
需要 的 硬 体 设 定 ， 例 如 储存 装置 设 定 、 超 频 设 定 、 进 障 电 源 管 理 与 开机 设 定 等 ， 和 


些 设 定 会 储存 在 主机 板 的 CMOS 中 ， 在 正常 情况 下 ， 预 设 的 BIOS 程式 设 定 提供 大 


多 数 使 用 情况 下 可 以 多 得 最 佳 的 运作 效能 ， 建议 您 不 要 召 更 预 设 的 BIOS БИЕ, М5 
ЦТ л : 
FARSI SS ВЗЯВ Е, РЕКИ BIOS 程式 设 定 。 


安装 新 的 系统 元 件 ， 需 要 进一步 的 BIOS 设 定 或 更 新 。 


Z 


Н 


ЕВ ROG STRIX B550-F GAMING 主机 板 使 用 村 


不 适当 的 BIOS ЗЕЕ НЕЕ NEMA | RANBIR 
有 在 受过 训练 专业 人 士 的 协助 下 ， 才 可 以 执行 BIOS HEHE о 


下 载 或 更 新 BIOS 档案 时 ， 请 将 档案 名 称 释 更 为 RSB550FG.CAP 给 本 
主机 板 使 用 。 


BIOS 59129318 BIOS 版 本 不 同 而 时。 请 参考 最 新 的 BIOS 版 本 。 


U 
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3.2 ol 设 定 程 式 

BIOS 设 用 於 更 新 或 设 定 BIOS © BIOS 设 定 恒 面 中 标示 3 了 操作 功能 键 与 简明 
的 操作 品 明 ， тозе? 
ЕРЕВАНЕ Л. BIOS 设 定 程式 

若 要 在 羽 动 电脑 时 进入 BIOS 设 定 程 式 ， 请 在 系统 仍 在 自我 测试 (POST，Power- 
On Self Test) 时 ， 按 下 <Del> 键 ， 就 可 以 进入 设 定 程式 ， 如 果 您 超过 时 间 才 按 <Del> 
键 ， 则 POST 程式 会 自动 悉 续 执行 开机 测试 
在 POST 和 后 进入 BIOS 设 定 程 式 

请 依照 以 下 步 妓 在 POST 和 后 进入 BIOS 设 定 程 式 : 

同时 按 下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 键 。 

J FREON <RESET> 键 重新 闻 机 о 


您 也 可 以 将 电脑 关闭 然 乒 再 重新 闻 机 。 请 在 党 试 了 以 上 二 种 方法 失败 和 乒 再 选择 


过 一 操作 о 


在 执行 以 上 任 一 程序 后 ' 按 下 <Delete> ЕЛ BIOS 程式 。 


A ЖИБЕ] BIOS EIN” ВЕРЯ AREE 
HEAR © 


Fy o] 


预 设 的 BIOS 设 定 可 确保 本 主机 板 在 大 多 数 情况 下 都 保持 最 佳 效能 。 
PEERKE BIOS 程式 而 导致 不 稳定 ， 请 读 取 BIOS 预 设 设 
定 以 保证 系统 相 容 性 与 稳定 性 。 在 Exit Rp Load Optimized 
Defaults 项 目 或 按 下 <F5> 快速 键 来 回复 BIOS 预 设 设 定 。 


SSSR (EC) BIOS 设 定 和 后 ， BRR DARED › ВБ CMOS ARR 
主机 板 回 得 至 预 设 设 | 


BIOS 设 定 程 式 不 支援 使 用 蓝牙 装置 。 


Sc 
M 


BIOS } #8 22 

BIOS 设 定 程式 有 二 种 使 用 模式 : EZ 模式 (EZ Mode) 与 进 障 模式 〈Advanced 
Моде) 。 您 可 以 在 启动 选单 (Boot menu) 中 的 Setup Mode 切换 模式 ， 或 按 <F7> 
键 进行 切换 。 


3.3 EZ Update 


EZ Update 是 一 套 可 以 该 您 在 Windows® 作业 系统 下 ' 用 来 更 新 主机 板 BIOS № 
案 的 公用 程式 。 


4 + 在 使 用 EZ Update 之 前 ， ASHES II NEAR , 
或 者 透 过 移 际 和 网 路 服务 人 HES ( ISP ) Fri Sao MEIGS EIR EIR 
HOES 。 


ЕВЕ] АЈ ВОВЕ 5 ARTUR HEI о 
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3.4 使 用 华硕 EZ Flash 3 更 新 BIOS 程式 
华硕 EZ Flash 3 程式 湾 您 能 轻 县 地 更 新 BIOS 程式 ， 可 以 不 必 再 到 作业 系统 模 
式 下 执行 。 


A 请 读 取 出 碑 预 设 值 来 保持 系统 的 稳定 。 在 Exit 82833 Load Optimized 
Defaults 项 目 或 按 下 <F5> 快速 键 来 回复 BIOS 预 设 设 定 。 


ЗВИК АЕК РЯ BIOS 程式 : 


本 功能 仅 支 援 探 用 РАТ 32/16 1528788 — 8 USB 随身 碟 。 


当 和 进行 BIOS 更 新 上 时， 请 勿 关闭 或 重新 启动 系统 以 免 造 成 系统 开机 失 
败 ! 


个 


1. ”将 储存 有 最 新 BIOS 档案 的 USB 随身 碟 插 入 USB 8188 о 


2. ЖЛ BIOS 设 定 程式 的 Advanced Моде, } 8 Tool > ASUS EZ Flash 3 Utility ， 
接著 请 按 下 <Enter> # о 


3. 8 <Tab> 键 切 换 到 Drive | 
44 ， 按 上 /下 方向 键 找 到 储存 有 最 新 BIOS 档案 的 USB 随身 碟 ， 然 后 按 下 <Enter> 
键 ° 


fal 
а 
о 


5. #8 <Tab> 键 切 换 到 Folder 68} о 


6. ， 按 上 /下 方向 键 找到 最 新 BIOS 档案 ， 接著 按 下 <Enter > 键 开 始 更 新 BIOS。 更 
新 完成 后 重新 启动 电脑 。 
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3.5 3218 CrashFree BIOS 3 

华硕 最 新 自行 研发 的 CrashFree BIOS 3 工具 程式 ， 让 您 在 当 Bios 程式 与 资料 被 
病毒 入 侵 或 损毁 上 时， 可 以 轻 肥 地 从 含有 最 新 或 原始 BIOS 档案 的 USB 随身 碟 中 回复 
BIOS 程式 的 资料 。 


A 若是 想 要 使 用 更 新 的 BIOS 程式 ， 请 至 https://www.asus.com/tw/support/ #8 
站 下 载 ， 站 储存 在 可 揣 式 储存 装置 中 。 


回复 BIOS 程式 : 
ВЕ КУРЫ BIOS 程式 : 


1. BEIA 
2. ”将 合 有 最 新 或 原始 的 BIOS 档案 的 USB 随身 碟 插 入 USB ВЕ о 


з. “接著 工具 程式 便 会 自动 检查 装置 中 是 否 存 有 BIOS 185 о BISA BIOS 档案 
后， 工具 程式 会 开始 苇 取 BIOS 档案 站 自动 进入 EZ Flash 3 公用 程式 。 


4 ЖИЗЖЕЛ BIOS 设 定 程式 来 回复 BIOS WE = ЖУЙЕШ ЖЕШИН ҮНД 
性 ， 建 议 您 按 下 <F5 > 来 载 入 预 设 的 BIOS 设 定 值 


A BBM BIOS Бї, ВОПРЕКИ LLIN | 
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3.6 RAID 功能 设 定 
本 主机 板 搭配 RaidXpert2 Configuration Utility， 可 支援 Volume、RAIDABLE、RAID 
O` RAID 1 和 RAID 10 (取决 於 系 统 许 可 ) 磁 碟 阵列 设 定 。 


A BARS RAID ЕЕ 8092 5 00325 › 请 至 httos:// 
www.asus.com/tw/support 或 操 描 此 QR Code 查阅 
RAID 设 定 指南 。 


RAID Ж 


RAID 0 的 主要 功能 为 【Data striping, ， 即 区 块 延 展 ， 其 运作 模式 是 将 磁 矶 阵列 
系统 下 所 有 硬 碟 组 成 一 个 虚 担 的 大 硬 碟 ， 而 资料 存 取 方 式 是 平均 分 散 至 多 颗 硬 碟 ,是 
以 普 行 的 方式 读 取 / 写 入 资料 至 多 颗 硬 碟 ， 如 此 可 增加 存 取 的 速度 ， 若 以 二 颗 硬 碟 所 建 
В RAID 0 人 磁 碟 阵列 为 例 ， 传输 速 度 约 为 阵列 中 转速 最 慢 和 和 硬 碟 的 二 倍速 度 。 整 体 
ПЕ , RAID 0 模式 的 磁 碟 阵列 可 增加 资料 传输 的 效能 与 速率 。 

RAID 1 的 主要 功能 为 Data Mirroring з ， 即 资料 映射 ， 其 运作 模式 是 将 磁 碟 阵列 
系统 所 使 用 的 硬 碟 ， 建立 为 一 组 映射 对 应 (Mirrored Pair) ， 让 以 平行 的 方式 读 取 / 写 
入 资料 至 多 颗 硬 碟 。 而 写 入 至 各 个 硬 碟 的 次 料 是 完全 一 样 的 ， 在 读 取 资 料 时， 则 可 由 
本 和 组 内 所 有 硬 碟 同时 读 出 。 而 RAID 1 模式 的 磁 碟 阵列 最 主 要 就 是 容错 功能 (fault 
tolerance) ， 它 能 在 磁 碟 阵列 中 任何 一 颗 硬 碟 发 生 故 障 的 情况 上 时， 其它 硬 碟 仍 可 以 番 
续 动 作 ， 保 持 系统 不 中 断 运 行 。 即 使 阵列 中 某 一 颗 硬 碟 损 毁 时 ， 所 有 的 资料 仍 会 完整 
地 保留 在 磁 碟 阵列 的 其 它 硬 碟 中 。 

RAID 10 的 主要 功能 为 【Data striping + "Data Mirroring  ， 也 就 是 集 RAID 
与 RAID 1 之 所 长 ， 不 但 J 运用 到 RAID 0 模式 所 提供 的 高 速 传输 速率 ， 也 保有 
RAID 1 模式 的 次 料 容错 功能 ， 惊 您 不 但 享有 高 速 的 次 料 传输 功能 ,对 於 次 ЕЕ 
CRAZE ° 


= 
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ШЕ: 


Notices 
FCC Compliance Information 


Responsible Party: Asus Computer International 
Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA 
Phone / Fax №: (510)739-3777 / (510)608-4555 


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 


- Reorient or relocate the receiving antenna. 
- Increase the separation between the equipment and receiver. 


- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 


- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
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oe 
硬 电 脑 股 份 有 限 公 司 ASUSTeK COMPUTER INC. ( 台湾 ) 


P ; 112 台湾 台北 市 北 投 区 立 德 路 15 号 1 楼 
电话 : +886-2-2894-3447 

传真 : +886-2-2890-7798 

网 站 : https://www.asus.com/tw 

Е 

电话 : +86-21-38429911 

和 线 上 支援 : https://www.asus.com/tw/support 


华硕 电脑 股份 有 限 公 司 ASUSTeK COMPUTER INC. (ZFR) 


ДЫШ: 112 台湾 台北 市 北 投 区 立 德 路 15 号 1 楼 
电话 : +886-2-2894-3447 

传真 : +886-2-2890-7798 

网 站 : https://www.asus.com 

ВЕБ: +86-21-38429911 

线 上 支援 : https://qr.asus.com/techserv 


ASUS COMPUTER INTERNATIONAL ( 美国) 


地 址 : 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA 
电话 : +1-510-739-3777 

传真 : +1-510-608-4555 

网 站 : https://www.asus.com/us/ 

Біз} 

支援 传真 : +1-812-284-0883 

电话 : +1-812-282-2787 

RETE: httos://ar.asus.com/techserv 


ASUS COMPUTER GmbH (德国 /奥地利 ) 


地 址 : Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany 
网 站 : https://www.asus.com/de 
ЕЕ: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/ 


questionform/? lang=de-de 


Riise 

B ( 德国 ) +49-2102-5789557 

电话 ( 奥地利 ) : +43-1360-2775461 

和 线 上 支援 : httos://www.asus.com/de/support 
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